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MORTERO TABICAR M5

TABICAR

€RO
soq;‘ 8¢°°
M5

ce a
Oyg 0o UNE EN 998-2

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

Mortero de cemento tipo M5 especialmente disenado para

ejecucion de fabricas cara vista.
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APLICACIONES

« Mortero de cemento desarrollado para ejecuciéon de

fabricas cara vista.
- Valido para tanto para aplicaciones en interior como

exterior.
- Valido para todo tipo de piezas de peso y formato

reducido que requieran llagueado.

SOPORTES

- El soporte debera estar limpio y regularizado
» Deberaserabsorbente
« Controlar la humedad del soporte, en caso

necesario, humedecer la superficie antes de su
aplicacion.

MODO DE EMPLEO

« Amasar con agua limpia, de forma manual o
mecanica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 22% + 2% de agua (aprox.
5-6 - L/saco).

- Dejarreposar 5 miny proceder a su aplicacion.

» Proceder a su aplicacion extendiendo el producto
sobre la pieza ya colocada hasta conseguir una capa
con el espesor deseado, posteriormente colocar la
pieza superior y presionar sobre ella hasta que
alcance su posicién correcta.

« Unavez amasado el producto se dispone de 2 horas
para su utilizacion.

COLOR

* Blanco / Coloreado.

GG

AW CERTIFICACION AW CERTIFICACION

ISO 14001
00861

B ENAC 6

03054

BEESMENAC 6

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

« No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de
5°C niporencimade 30 °C.

« No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o
riesgo de heladas.

« En época calurosa se produce un secado mas
rapido, en caso necesario humedecer la superficie.

» Respetaragua de amasado.

- El espesor de la junta debera estar comprendido
entre 10y 15 mm.

 Nose utilizara como lechada

CONSERVACION - ALMACENAMIENTO

» En lugares secos, en su envase original cerrado
hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricacion.

PRESENTACION

« Saco de papel plastificado de 25 Kg.
- Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

RENDIMIENTO

» 18 Kg/m2. para ladrillo caravista.
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MORTERO BLOQUE HORMIGON M5

MORTERO BLOQUE HORMIGON
SRR

Mortero de cemento tipo M5 especialmente disenado para
ejecucion de paramentos de bloque/celosisas de hormigon.

€RO
soq;‘ 8¢°°
M5

CONTROL ce 4
74 UNE EN 998-2

INTEGRAL DE
FABRICACION

ORTER o

VISANSEC®

BLOQUE DE
HORMIGON

TV ISANSEC

APLICACIONES

« Mortero de cemento desarrollado para ejecuciéon de
fabricas de bloque de hormigén, celosias...

- Valido para tanto para aplicaciones en interior como
exterior.

- Valido para todo tipo de piezas de peso y formato
reducido que requieran llagueado.

« Coloreado segun necesidades.

SOPORTES

« El soporte debera estar limpio y regularizado
» Deberaser absorbente
« Controlar la humedad del soporte, en caso

necesario, humedecer la superficie antes de su
aplicacion.

MODO DE EMPLEO

« Amasar con agua limpia, de forma manual o
mecanica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 22% + 2% de agua (aprox.
5-6 - L/saco).

- Dejarreposar 5 miny proceder a su aplicacion.

» Proceder a su aplicacion extendiendo el producto

sobre la pieza ya colocada hasta conseguir una capa
con el espesor deseado, posteriormente colocar la
pieza superior y presionar sobre ella hasta que
alcance su posicién correcta.

« Unavez amasado el producto se dispone de 2 horas

para su utilizacion.

COLOR

* Blanco / Coloreado.

RENDIMIENTO
» 18 Kg/m2. para bloque de 20x40 cm.

G

AW CERTIFICACION
CERTIFICACION

ISO 14001

00861

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

« No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de
5°C niporencimade 30 °C.

« No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o
riesgo de heladas.

« En época calurosa se produce un secado mas

rapido, en caso necesario humedecer la superficie.
» Respetaragua de amasado.
- El espesor de la junta debera estar comprendido

entre 10y 15 mm.
« En caso de piezas de grado de absorcion alto sera

necesario humedecerlas previamente, las piezas

hidrofugadas no se humedeceran en ninguin caso.
- Para rectificar la posicion de cualquier pieza mal

colocada se dispone de 5 minutos, en caso de ser
hidrofugada sera de 15 min.

CONSERVACION - ALMACENAMIENTO

« En lugares secos, en su envase original cerrado
hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricacion.

PRESENTACION

- Saco de papel plastificado de 25 Kg.
- Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

BLOQUE DE HORMGON
M5




PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Clasificacion segun UNE EN 998-2

M5

Apariencia

Polvo Blanco / Coloreado

Agua de amasado

22+2% (5-61/saco)

Densidad de la masa

2.2+0.1g/cm3

Densidad en polvo

2.0 £0.1g/cm3

Densidad producto final

1.9+ 0.1 g/cm3

Rendimiento (bloque de hormigon 20x40) 18 Kg / m2
Retraccion PND
Resistencia a Compresion > 5 N/mm2
Clasificacion frente al fuego A1

Granulometria

Hasta 2.5 mm.

DATOS DE SEGURIDAD

* Este producto esta clasificado como producto irritante.
* Para mas informacion consultar la Ficha de Datos de seguridad

del producto
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@ DATOS TECNICOS

o Tipo: Mortero Bloque de Hormigén M5

* Composicién: Cemento blanco, arido seleccionado y

* Agua de amasado: 22% * 2%

* Rendimiento: 18 Kg/m? para bloque de 20x40 cm.

Afio: 06

Mortero de albaiileria: M5

i Norma de referencia: EN 998-2
It Tipo de mortero:
;i Usos previstos: Mortero de albafileria disefiado para juntas y capas finas (T)
1

Absorcion de agua: 2 0.3 Kg/m2 min0.5 (W1)

Valores declarados

Métodos de ensayo

Resistencia a compresion ~ >5  N/mm?
Resistencia a cizallamiento 0.30 N/mm?
Permeabilidad al vapor de agua: 1i15/35
Conductividad térmica: 1,17 wimK
Durabilidad: Ciclos Hielo-Deshielo: pND

UNE EN - 998-2
UNE EN - 998-2
UNE EN - 998-2
UNE EN - 998-2
UNE EN - 998-2
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MORTERO ENLOSA

Mortero de cemento de uso corriente tipo M2,5.

APLICACIONES

« Producto desarrollado para ejecucion de bases de

mortero para solados
« Valido para tanto para aplicaciones en interior como
exterior.

SOPORTES

« El soporte debera estar limpio y regularizado

» Debera serabsorbente

- Controlar la humedad del soporte, en caso
necesario, humedecer la superficie antes de su
aplicacion.

MODO DE EMPLEO

« Amasar con agua limpia, de forma manual o
mecanica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 11% * 1% de agua (aprox.
2.75+0.25 - L/saco).

- Dejarreposar 5 miny proceder a su aplicacion.
- Se dispone de un maximo de 30 minutos tras el

amasado, reamasado la duracién es de hasta 2
horas

COLOR
* Gris.

RENDIMIENTO
« 20Kg/m2. + 1 Kg/m2.

GG

AW CERTIFICACION AW CERTIFICACION

03054

BEESMENAC 6

ISO 14001

00861
BESENAC6

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

« No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5°C niporencimade 30 °C.
« No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o

riesgo de heladas.
« En época calurosa se produce un secado mas

rapido, en caso necesario humedecer la superficie.
» Respetar agua de amasado.
« Para colocacion de terrazo aplicar una capa de

Pavicem-200 entre el mortero y la baldosa.
 Para la colocacion de baldosas ceramicas o gres,

esperar 48 horas desde la ejecucion de la base de
mortero y posteriormente colocar el solado mediante
adhesivo cementoso.

CONSERVACION - ALMACENAMIENTO

» En lugares secos, en su envase original cerrado
hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricacion.

PRESENTACION

 Saco de papel plastificado de 25 Kg.
- Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).




PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Clasificacion segun UNE EN 998-2

M25

Apariencia

Polvo gris

Agua de amasado

11+£1% (2.5-3l/saco)

Densidad de la masa

2.25+0.1 g/lcm3

Densidad producto final

2.15 £0.1 g/cm3

Granulometria aridos

hasta 4 mm.

Rendimiento 20 Kg / m2 para 10 mm

Contenido de cloruros <0.01%

Coeficiente de capilaridad PND

Retraccion PND

Resistencia a Compresién > 2.5 N/mm2

Tiempo de vida de la pasta >30 min.

Clasificacion frente al fuego A1

DATOS DE SEGURIDAD
* Este producto esta clasificado como producto irritante. @
* Para mas informacion consultar la Ficha de Datos de seguridad

del producto
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' 25 kgs:

DATOS TECNICOS

o Tipo:Mortero de albaiiileria para uso corriente(G) M 2,5.

* Composicion: Cemento gris y arena.

* Agua de amasado: 11% £ 1%

*» Rendimiento: 20 Kg/m? por 10 mm. de espesor
maximo

Norma de referencia: EN 998-2
Tipo de mortero: Mortero de albafiileria: M 2,5
Usos previstos: Corriente: G

Absorcién de agua: PND

_ Afo: 06

Valores declarados Métodos de ensayo
Resistencia a compresion 6 N/mm: | UNE EN - 998-2
Resistencia a cizallamiento 0.15 N/mm? | UNE EN - 998-2
Permeabilidad al vapor de agua: 415/35 | UNE EN - 998-2
Conductividad térmica: 1,17 wimK | UNE EN - 998-2

VISANFER

MORTERO ENLOSAR M2,5
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MORTERO UNIVERSAL M5
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CONTROL ce 4
UNg gy 0% UNE EN 998-2

INTEGRAL DE
FABRICACION

Mortero de cemento UNIVERSAL tipo M5.
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APLICACIONES

 Producto desarrollado como mortero de agarre en la
ejecucion de fabricas de ladrillo ceramico de
cualquier formato y muros de bloque de hormigon.

- Valido para tanto para aplicaciones en interior como
exterior.

- También puede emplearse en la aplicacion manual
como enfoscado y revestimiento dellafabrica.

SOPORTES

- El soporte debera estar limpio y regularizado
» Deberaser absorbente
« Controlar la humedad del soporte, en caso

necesario, humedecer la superficie antes de su
aplicacion.

MODO DE EMPLEO

« Amasar con agua limpia, de forma manual o
mecanica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 14% + 2% de agua (aprox.
3.5£0.5 - L/saco).

- Dejarreposar 5 miny proceder a su aplicacion.

» Se dispone de un maximo de 30 minutos tras el
amasado, reamasado la duracién es de hasta 2
horas

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

« No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de
5°C niporencimade 30 °C.

« No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o
riesgo de heladas.

« En época calurosa se produce un secado mas

rapido, en caso necesario humedecer la superficie.
» Respetaragua de amasado.
- Para la utilizacion de este producto en maestreados

o enfoscados, es necesario dejar transcurrir 28 dias
antes de aplicar la capa de terminacion.

COLOR
* Gris.

GG

AW CERTIFICACION AW CERTIFICACION

ISO 14001
00861

ENSWENACS

03054

Senenionron B AC 76,

CONSERVACION - ALMACENAMIENTO

« En lugares secos, en su envase original cerrado
hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricacion.

PRESENTACION

» Saco de papel plastificado de 25 Kg.
- Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

RENDIMIENTO
» 18 Kg/m2. + 1 Kg/m2. para ladrillo de 9 cm.




UORTERS e oy AR TERO PARA AL

PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

é Euzsnsunﬁsn‘;"w:gﬁg
Clasificacion segun UNE EN 998-2 M5 g "

w
Apariencia Polvo gris E ®

: 27 VISANSEC
A d d 14+2% (3.0-4.01/
gua de amasado b ( saco ) @: UNIVERSAL Ms

Densidad de la masa 2.01+0.1 g/lcm3 [

L

. ) (@p]

Densidad producto final 1.95 +0.1 g/cm3 =
Granulometria aridos <4 mm. :

S —
Rendimiento (para ladrillo de espesor 9 cm) 18 Kg/ m2 para 10 mm %
Contenido de cloruros <0.01% o @

25 kgs:
Coeficiente de capilaridad PND
Retraccion <2 mm/m
Resistencia a Compresion > 5 N/mm2
Tiempo de vida de la pasta >30 min.
Clasificacion frente al fuego A1
DATOS DE SEGURIDAD sLlg 2o oo
o Tipo:Mortero de albaiileria UNIVERSAL(G) M5.
* Este producto esta clasificado como producto irritante.
* Para mas informacion consultar la Ficha de Datos de seguridad * Composicion: Cemento gris, arido seleccionado y aditivos.

del producto

* Agua de amasado: 14% * 2%

/ *» Rendimiento: 18 Kg/m? por 10 mm.
g para ladrillo de 9 cm

Norma de referencia: EN 998-2
i Tipo de mortero: Mortero de albafiileria: M5
Usos previstos: Corriente: G

Absorcién de agua: PND

Afio: 06

Valores declarados Métodos de ensayo

Resistencia a compresién>5 N/mm? [ UNE EN - 998-2
Resistencia a cizallamien®15 N/mm? | UNE EN - 998-2
Permeabilidad al vapor de agyat5/35 | UNE EN - 998-2
Conductividad térmica: 1,17 w/mK | UNE EN - 998-2
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Mortero de cemento MULTIUSOS tipo M7,5.
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APLICACIONES

 Producto desarrollado como mortero de agarre en la
ejecucion de fabricas de ladrillo ceramico de
cualquier formato y muros de bloque de hormigoén.

- Valido para tanto para aplicaciones en interior como
exterior.

- También puede emplearse en la aplicacion manual
como enfoscado y revestimiento della fabrica.

SOPORTES

- El soporte debera estar limpio y regularizado
» Debera ser absorbente
» Controlar la humedad del soporte, en caso

necesario, humedecer la superficie antes de su
aplicacion.

MODO DE EMPLEO

« Amasar con agua limpia, de forma manual o
mecanica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 15% * 1% de agua (aprox.

3.75+0.25 - L/saco).
- Dejarreposar 5 miny proceder a su aplicacion.
» Se dispone de un maximo de 30 minutos tras el

amasado, reamasado la duracién es de hasta 2
horas

COLOR

* Gris.

G

AW CERTIFICACION AW CERTIFICACION

ISO 14001

03054 00861

EESEENACS ENSWENACS

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

« No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5°C niporencimade 30 °C.
« No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o

riesgo de heladas.

« En época calurosa se produce un secado mas
rapido, en caso necesario humedecer la superficie.

» Respetar agua de amasado.

- Para la utilizacion de este producto en maestreados

o enfoscados, es necesario dejar transcurrir 28 dias
antes de aplicar la capa de terminacion.

CONSERVACION - ALMACENAMIENTO

- En lugares secos, en su envase original cerrado
hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricacion.

PRESENTACION

 Saco de papel plastificado de 25 Kg.
- Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

RENDIMIENTO
» 20Kg/m2. £ 1 Kg/m2.




PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Clasificacion segun UNE EN 998-2

M7,5

Apariencia

Polvo gris

Agua de amasado

15+1% (3.5-4.0l/saco)

Densidad de la masa

2.0+0.1 g/cm3

Densidad producto final

1.8 £0.1 g/cm3

Granulometria aridos

<1.8 mm.

Rendimiento 20 Kg/ m2 para 10 mm
Contenido de cloruros <0.01%

Coeficiente de capilaridad PND

Retraccion <2 mm/m

Resistencia a Compresién > 7,5 N/mm2

Tiempo de vida de la pasta >30 min.

Clasificacion frente al fuego A1

DATOS DE SEGURIDAD

* Este producto esta clasificado como productoirritante.
* Para mas informacion consultar la Ficha de Datos de seguridad

del producto
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DATOS TECNICOS

o Tipo:Mortero de albaiiileria uso corriente(G) M7,5.

* Composicion: Cemento gris, arido seleccionado y aditivos.

* Agua de amasado: 15% * 1%

*» Rendimiento: 20 Kg/m? por 10 mm. de espesor
maximo

EN 998-2

Mortero de albaiileria: M7,5
Corriente:

Absorcién de agua: PND

Norma de referencia:
Tipo de mortero:
Usos previstos:

CE

AR0: 06

Valores declarados Métodos de ensayo
Resistencia a compresion >7.5 N/mm? UNE EN - 998-2
Resistencia a cizallamiento 0.15 N/mm? UNE EN - 998-2
Permeabilidad al vapor de agua: 15/35 UNE EN - 998-2
Conductividad térmica: 117 wimk UNE EN - 998-2

VISANFER

MORTERO MULTIUSOS M7,5



GUNITADOS MURO

GUNITADOS MURO

—VISANSEC_
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" Mp20
CONTROL ce 4
INTEGRAL DE
FABRICACION ONg en 9% UNE EN 998-2

Mortero de cemento para proyeccion tipo MP20.

H0RTERS A ORERD PARA A

VISANSEC”
GUNITADOS

MORTERO PROYECCION

<«

“21SANSE C° GUNITADOS

yyyyyy

APLICACIONES

» Mortero de cemento desarrollado para proyeccion

mediante medios mecanicos.
- Vélido para ejecucion de vasos de piscinas y

canales.
« Indicado para la estabilizacion de taludes y sobre

terrenos naturales.

SOPORTES

- El soporte debera estar limpio y regularizado
» Deberaser absorbente
« Controlar la humedad del soporte, en caso

necesario, humedecer la superficie antes de su
aplicacion.

MODO DE EMPLEO

« Amasar con agua limpia, de forma manual o
mecanica hasta conseguir una masa homogénea,

exenta de grumos, con un 10% de agua.
» Se pueden mejorar las caracteristicas del mortero

mediante la adicién de ciertos aditivos liquidos
especificos.

COLOR
* Gris.

GG

AW CERTIFICACION AW CERTIFICACION

ISO 14001
00861

B ENACH

03054

BEESMENAC 6

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

« No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de
5°C niporencimade 30 °C.

« No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o
riesgo de heladas.

« En época calurosa se produce un secado mas
rapido, en caso necesario humedecer la superficie.

» Respetaragua de amasado.

« No aplicar en capas con espesores superiores a4 -5
cm, para espesores mayores, se aplicara en varias
capas.

« Cuando se proyecte sobre armadura se evitara la

formacion de oquedades.
» Una vez aplicado, se humedecera la superficie con

agua pulverizada durante las primeras 24 hr, para
asegurar un correcto curado.

CONSERVACION - ALMACENAMIENTO

« En lugares secos, en su envase original cerrado
hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricacion.

PRESENTACION

- Saco de papel plastificado de 25 Kg.
- Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).
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PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Clasificacion segun UNE EN 998-2

MP 20

Apariencia

Polvo gris

Agua de amasado

9+1% (2-2.51/saco)

Densidad en polvo

1.8+0.1 g/cm3

Densidad de la masa

2.0 £0.1 g/cm3

Granulometria aridos

hasta 5 mm.

Densidad producto final

1.9+0.1 g/cm3

Retraccion PND
Resistencia a Compresion 20 N/mm2
Clasificacion frente al fuego A1

DATOS DE SEGURIDAD

* Este producto esta clasificado como productoirritante.
* Para mas informacion consultar la Ficha de Datos de seguridad

del producto
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GUNITADOS

MORTERO PROYECCION

DATOS TECNICOS

o Tipo:Mortero de de proyeccién MP 20

* Composicion: Cemento gris, arido seleccionado y aditivos.

* Agua de amasado: 9% *

1%

Norma de referencia:
Tipo de mortero:
Usos previstos:

CE

AR0: 06

EN 998-2
Mortero de proyeccion: MP 20
Proyeccion

Valores declarados

Métodos de ensayo

Resistencia a compresion 20 N/mm?
Clasificacion frente al fuego: A1

Retraccion: PND

UNE EN - 998-2
UNE EN - 998-2
UNE EN - 998-2

VISANFER

GUNITADOS MURO
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MORTERO PROYECCION ENFOSCADOS M7

PROYECCION ENFOSCADOS M7,5

C€

UNE EN 998-2

M 7,5

Cce€
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CONTROL

INTEGRAL DE
FABRICACION

Mortero de cemento MULTIUSOS tipo M7,5.
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PROYECCION
ENFOSCADOS M7,5
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APLICACIONES

« Producto desarrollado especialmente para
proyeccion de enlucidos y maestreados de mortero.
« Valido para tanto para aplicaciones en interior como

exterior.

SOPORTES

- El soporte debera estar limpio y regularizado
« Debera serabsorbente
« Controlar la humedad del soporte, en caso

necesario, humedecer la superficie antes de su
aplicacion.

MODO DE EMPLEO

« Amasar con agua limpia, de forma manual o
mecanica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 15% * 1% de agua (aprox.

3.75+0.25 - L/saco).
« Dejarreposar 5 miny proceder a su aplicacion.
» Se dispone de un maximo de 30 minutos tras el

amasado, reamasado la duracion es de hasta 2
horas

COLOR

* Gris.

G

AW CERTIFICACION AW CERTIFICACION

ISO 14001
00861
BESENAC6

ISO S00I1

03054
BT ENACH,

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

« No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5°C niporencimade 30 °C.
« No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o

riesgo de heladas.

« En época calurosa se produce un secado mas
rapido, en caso necesario humedecer la superficie.

» Respetar agua de amasado.

- Para la utilizacion de este producto en maestreados

o enfoscados, es necesario dejar transcurrir 28 dias
antes de aplicar la capa de terminacion.

CONSERVACION - ALMACENAMIENTO

- En lugares secos, en su envase original cerrado
hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricacion.

PRESENTACION

 Saco de papel plastificado de 25 Kg.
- Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

RENDIMIENTO
« 20 Kg/m2. + 1 Kg/m2.
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i i n MORTERS 0 o o s AR ALBAL
PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS o i

5 s == 0

Clasificacion segun UNE EN 998-2 M7,5 E §

Aparienci Pol i 5 s

pariencia olvo gris o3 ®

28 VIShsk

Agua de amasado 15+1% (3.5-4.0l/saco) . S PROYECCI()N ENFOSCADOS

Densidad de la masa 2.0+0.1g/cm3 3 L

. o = 2 -af§

Densidad producto final 1.8 £0.1 g/cm3 =

Granulometria aridos < 1.8 mm. ;
" —

Rendimiento 20 Kg / m2 para 10 mm. %

. < o

Contenido de cloruros <0.01% @ "' Bl

Coeficiente de capilaridad PND

Retraccién <2 mm/m
-

Resistencia a Compresion > 7,5 N/mm2

Tiempo de vida de la pasta >30 min.

Clasificacion frente al fuego A1

DATOS TECNICOS

* Este producto esta clasificado como producto irritante.
* Para mas informacion consultar la Ficha de Datos de seguridad
del producto

DATOS DE SEGURIDAD @ o Tipo:Mortero de albaiiileria uso corriente(G) M7,5.

* Agua de amasado: 15% * 1%

*» Rendimiento: 20 Kg/m? por 10 mm. de espesor

* Composiciéon: Cemento gris, arido seleccionado y aditivos.

y maximo
<
3 i Norma de referencia: EN 998-2
& ! Tipo de mortero: Mortero de albaiileria: M7,5
ﬁ; f Usos previstos: Corriente: G
Absorcién de agua: PND
Afio: 06
Valores declarados Métodos de ensayo
Resistencia a compresion >7.5 N/mm? UNE EN - 998-2
Resistencia a cizallamiento 0.15 N/mm? UNE EN - 998-2
Permeabilidad al vapor de agua: u15/35 UNE EN - 998-2
Conductividad térmica: 1,17 wimK UNE EN - 998-2
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% HORMISAC H-25

O

HORMISA

@*\GON 35‘00
T
H-25

EHE - 0%

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

Preparado de hormigén seco H-25.

VISANSEC®

AN

“1SANSEC” HORMISACH25

APLICACIONES

« Hormigon en seco disefiado para aplicacién en obras
de albanileria de pequefia envergadura donde se
necesitan altas resistencias mecanicas y de difil
acceso mediante medios tradicionales de transporte
de hormigén.

« Especialmente indicado para rellenos, soleras,
recibido de bordillos...

SOPORTES

- El soporte debera estar limpio y regularizado

» Debera ser absorbente

» Controlar la humedad del soporte, en caso
necesario, humedecer la superficie antes de su
aplicacion.

MODO DE EMPLEO

« Amasar con agua limpia, de forma manual o
mecanica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 10% de agua (2 - 2.25
I/saco)

« Amasar durante un tiempo minimo de 5 min.

« Una vez amasado el producto se dispone de un
tiempo maximo de utilizacién de 90 min,.

» Una vez vertido se compactara mediante vibracion al
igual que un hormigon estandar.

COLOR
* Gris.

G

G

AW CERTIFICACION AW CERTIFICACION

ISO 14001

00861
BESENAC6

BEESMENAC 6

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

« No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de
5°C niporencimade 30 °C.

« No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o
riesgo de heladas.

« En época calurosa se produce un secado mas
rapido, en caso necesario humedecer la superficie.

» Respetar agua de amasado.

- Realizar el curado del hormigén mediante riego con
agua pulverizada o bien utilizando curadores
superficiales.

- La consistencia de disefio del producto sera “Blanda”
con con de Abrams comprendido entre 6-9 cm.

« No alterar la composicion original afiadiendo aridos,
cemento o cualquier otro producto.

CONSERVACION - ALMACENAMIENTO

« En lugares secos, en su envase original cerrado
hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricacion.

PRESENTACION

- Saco de papel plastificado de 25 Kg.
- Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).
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PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Clasificacion segun EHE-08

H-25

Apariencia

Polvo gris

Agua de amasado

9+1% (2-2.51/saco)

Tiempo de vida de la pasta

90 min.

Densidad de la masa

2.35 £ 0.1 g/cm3

Granulometria aridos <8 mm.
Fraguado de12a24 hr
Densidad producto final 17 £ 1 Kg/ m2
Consistencia segun con de Abrams BLANDA
Resistencia a Compresion 25 N/mm2
Clasificacion frente al fuego A1

Contenido de cloruros <0.01 %

DATOS DE SEGURIDAD

* Este producto esta clasificado como productoirritante.
* Para mas informacion consultar la Ficha de Datos de seguridad

del producto
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DATOS TECNICOS

s Tipo:HORMIGON SECO H-25

* Composicion: Cemento gris, arido seleccionado y aditivos.

* Agua de amasado: 9% * 1%

* Consistencia segun cono de Abrams: BLANDA

Norma de referencia: EHE 08
Tipo de mortero: Hormigon seco: H-25
Usos previstos: Albafiileria de pequefia embergadura

Valores declarados Métodos de ensayo

Resistencia a compresion 25 N/mm? UNE EN 998-2
Clasificacion frente al fuego: A1 UNE EN 998-2
Contenido de cloruros: <0.01% UNE EN 998-2

VISANFER

HORMISAC H-25
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PAVICEM 200 / 400

C€

UNE EN 998-2

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

Mortero de cemento blanco para elaboracién de lechadas.

PREPARADO pg CEMENTO

ABASE DE CiMEny Al
COMPOSITE CEMCE?I'\‘?PB%SSEE
o o ]

PAVICEM®

=
g
S
2

APLICACIONES

« Es un producto especialmente indicado para la
colocacion de terrazos en interiores, como sustituto

tradicional de lalechada.
- Debido a sus altas prestaciones, también puede ser

utilizado en trabajos de albariileria como cemento
blanco de baja resistencia.

SOPORTES

- El soporte debera estar limpio y regularizado

« Debera serabsorbente

- Controlar la humedad del soporte, en caso
necesario, humedecer la superficie antes de su
aplicacion.

« Se aplicara sobre soleras de mortero fresco para la
colocacion de terrazo.

MODO DE EMPLEO

« Amasar con agua limpia, de forma manual o
mecanica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 38% de agua (9 - 10

I/saco)
« Dejarreposar durante 5 min.
» Proceder asu aplicacion extendiendo el producto.
« Una vez amasado el producto se dispone de un

maximo de 2 horas para su utilizacion.

COLOR

* Blanco y gris.

G

G

AW CERTIFICACION AW CERTIFICACION

ISO 900 ISO 14001

00861
BESENAC6

BEESMENAC 6

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

» No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de
5°C niporencimade 30 °C.

« No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o
riesgo de heladas.

« En época calurosa se produce un secado mas
rapido, en caso necesario humedecer la superficie.

» Respetar agua de amasado.

« No aplicar en exteriores

« No aplicar sobre yeso, escayola o pintura.

» No aplicar sobre soportes afectados por humedad.

CONSERVACION - ALMACENAMIENTO

« En lugares secos, en su envase original cerrado
hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricacion.

PRESENTACION

- Saco de papel plastificado de 25 Kg.
- Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).




PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS Aeaghie ShRRPE ST
E CEME| IT BASED
Clasificacion Pavicem 200 / 400
Apariencia Polvo blanco / gris

PAVICEM

Agua de amasado 38+2% (9-101I/saco)

b
Tiempo de vida de la pasta 120 min. §
N

Granulometria aridos hasta 100 ym

Consistencia amasado FLUIDA

% de Cemento 35% Pavicem 200 - 70 % Pavicem 400

DATOS DE SEGURIDAD : :
* Este producto esta clasificado como productoirritante. 0 @ = e
® Para mas informacién consultar la Ficha de Datos de seguridad

del producto
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RESINA PUENTE DE UNION

RESINAPUENTEDEUNION
s

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

i »
VISANREPAIR
RESINA puEnTE DE

Cowon

Copolimero vinil-acrilico en base acuosa, especialmente

indicada para su utilizacion con cemento.

APLICACIONES

» Emulsién mono componente de resina liquida con
aspecto lechoso.

- Formulada en base a copolimeros de resinas
acrilicas modificadas en dispersion acuosa, aditivas.

- Especialmente disefiada para la union entre distintos
materiales.

- Sus caracteristicas adhesivas se mantienen durante
mas de 24 horas después de su aplicacion, lo que da
un margen de trabajo suficiente y una perfecta

adherencia entre el soporte y los nuevos materiales.
« En casos necesarios pueden pasar algunos dias tras
su aplicacion sin que pierda sus propiedades.
« Forma pelicula incluso por debajo de cero grados,

posee buena resistencia al agua y ala alcalinidad.
« Para poder aumentarla adherencia puede aplicarse

arenade silice sobre la pelicula adherente.

SOPORTES

« Elsoporte debera estar limpio
e Indicado especialmente para uniones de

hormigones/morteros de diferentes edades.
« Podra ser utilizado para la unién de ladrillo con

hormigén / mortero
« También esta indicado para las uniones entre yesos

y entre yesos y otros materiales.

MODO DE EMPLEO

» Se aplicara directamente desde el envase sin diluir.

- Dependiendo de la morfologia del soporte se podra
aplicar mediante brocha, rodillo o pulverizado.

» Se extendera una capa uniforme sobre el soporte

« Disponemos de tiempo en abierto de 24 horas o en
algunos casos hasta varios dias.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

« No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

0°Cniporencimade 35°C.
« No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o

riesgo de heladas.
« En época calurosa se produce un secado mas

rapido.

CONSERVACION - ALMACENAMIENTO

* Producto estable en condiciones normales de
almacenamiento.
» En lugares secos, en su envase original cerrado y

protegido del sol, fuentes de calory humedad.
» Superados los 12 meses de almacenamiento se

recomienda comprobar su calidad antes de su
utilizacion.




MEZCLA DE RESINAS

Aspecto Liquido lechoso

Color Blanco

Densidad -

Ph -

RESINA PUENTE DE

UNION

Solubilidad en agua Soluble

PRESENTACION
» Garrafade 1y51t..

COLOR

« Blanco.

DATOS DE SEGURIDAD

¢ Clasificacion peligro segin EC 1907/2006 REACH.
NO PELIGROSO
* Para mas informacion consultar la Ficha de Datos de seguridad

HOMOLOGACIONES

* Fabricante 1.q.Teq. esta inscrito en el Registro de Laboratorios de
Salud Publica y Agroalimentarios, seccion A laboratorios
acreditados con N°Autorizacion A/040

¢ Fabricante |.q.Teq. esta inscrito en el Registro Sanitario, ROESB e

Industrial con N°: R.S.1. 37.00992/MU, N.R.I. 302567,
ROESB 1187-MUR-F10

PROPIEDADES

* Buenaresistencia al aguay la alcalinidad
* Alto poder adherente
® Forma peliculaincluso por debajo de cero grados.

VISANFER
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